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Scheda tecnica pavimentazione ESOSPORT 

 

Proprietà fisiche 

Nome commerciale: 

Granulometria: 

Colore: 

Provenienza del granulo: 

Quantità su mq - spessore di 10 mm: 

Temperatura ambiente: 

Umidità favorevole alla posa: 

Legante da utilizzare: 

Percentuale di legante da utilizzare: 

Tempo di presa: 

Tempo di asciugatura: 

Normativa di riferimento 

 

pavimentazione ESOSPORT 

3 – 4 mm 

Mix  

Scarpe esauste, palline tennis, copertoni biciclette 

5 – 5,50 kg/mq 

+10° a +35° 

<80% 

Resina a base poliuretanica 

≈ 20%  

5 – 6 ore 

>48 ore 

UNI EN 1176 – UNI EN 1177 

La nostra pavimentazione è testata e progettata secondo le normative UNIEN 1176 e 
UNIEN 1177, oltre alle schede tecniche forniteci dai produttori dei vari giochi. 

Il test sotto riportato è stato effettuato sul nostro Giardino di BETTY a Tolentino (MC) nelle 
Marche, è stato effettuato dalla TUV SUD usando un apposito macchinario che calcola HIC 
Head Injury Criterion (criterio per valutare la gravità di traumi cranici) è ha dimostrato che 
con 4 cm di SBR e 1 cm della nostra pavimentazione ESOSPORT si copre un’altezza di 
caduta di 164 cm 
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